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Tvattmaskin ProLine HX/NX Mopptvatt
1. Fyll maskinen och stang luckan

. . Knapp Program Pump Ca. tid i min
2. Dosera (Endast om doseringsutrustning saknas) -

) ) _ ) 1 90° Mopptvatt 142 95
Bekrafta programmet med ‘ for att aktiva tvattmedelsfack ska 2 90° Mopptvatt 143 55
visas i display. 3 90° Mopptvatt 1+4 55

4 90° Torrmopp 1 60
© rortvitt 5 60° Mopptvatt 1+2 55
@ Huvudtvitt (pulver) b L 1+3 29
7 60° Mopptvatt 1+4 95
@ Huvudtvatt (flytande) AV s 60°Torrmopp 1 50
@ Skoljmedel 9  Impregnering 2 12
10  Impregnering 3 12
3. Valj program och tillval 11 Impregnering 4 12
12 90° Normaltvatt 1 65
Valj program med pilarna A W . Se tabell till hoger. 13 60° Normaltvatt 1 60
Trvek 14 40° Normaltvatt 1 45
y ) ‘ ) 15 30° Normaltvatt 1 40
Vilj onskat varvtal med @ @, bekréfta med @0 16 Maskinrengéring - 27
Vilj 6nskad tidsférdrjning med @ @, bekrifta med @) T
4. Start O Tryck @ for att komma till tillvalsfunktioner
‘ ‘ Centrifugering/fordrojd start
D. AVbryt/Sﬂabbmata contrifug.  Firarsnmg JUStEra upp och ner varvtal/fordrojning.
@  Avbryt. Maskinen gar tillbaka till startlaget. T
@ Snabbmata till nasta programsteg. . Info

Granska tvattprogrammet.
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